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(54) Zahlungsausf uhrungsvorrichtung zur bargeldlosen Zahlung und Verfahren zur Ausf uhrung 
einer bargeldlosen Zahlung 



(57) Die Erfindung betrifft eine Zahlungsausfiih- 
rungsvorrichtung zur bargeldlosen Zahlung und ein Ver- 
fahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zahlung. 

Durch die Erfindung wird eine Schnittstelle an der 
Zahlungsausfuhrungsvorrlchtung, die in der Regel eine 
Registrierkasse ist, vorgesehen, uber die eine Daten- 



verbindung zu einem Mobiltelefon hergestellt werden 
kann. Diese Datenverbindung ist unabhangig vom Te- 
lefonnetzwerk des Mobiltelefons. Ober diese Datenver- 
bindung erfolgt die Zahlungsaufforderung und/oder die 
Zahlungsbestatigung, wodurch der Benutzerdes Mobil- 
telefons die Zahlung lediglich durch eine entsprechende 
Bestatigung am Mobiltelefon veran lessen kann. 
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Beschreibung 

[0001 J Die Erfindung betrifft eine Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung zur bargeldlosen Zahlung und ein Ver- 
fahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zahlung. 
[0002] Bekannte Zahlungsausfuhrungsvorrichtungen 
slnd Registrierkassen, an welchen durch manuelle Ein- 
gabe eines zu zahlenden Betrages, manuelle Eingabe 
einer Bestatigung und Ausdruck einer entsprechenden 
Quittung sowie Ablegen des entsprechenden Bargeldes 
in eine dafurvorgesehene Schublade eine Zahlung aus- 
gefuhrt werden kann. 

[0003] Weiterhin sind Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tungen in Form von Kreditkartenlesegeraten bekannt, 
die eine Kreditkarte lesen konnen. Diese Kreditkarten- 
lesegerate sind in der Regel mit einer Abrechnungsstel- 
le verbunden, an welche die auf der Kreditkarte gespei- 
cherten Informationen gesandt werden, woraufhin die 
Abrechnungsstelle die Kreditwurdigkeit der Person 
pruft, der diese Informationen zugeordnetsind, und eine 
entsprechende Autorisierungsnachricht an das Kredit- 
karte n lese g e rat sendet. Enthalt die Autorisierungs- 
nachricht die Information, daB die entsprechende Per- 
son kreditwurdig ist, so wird die Zahlung ausgefuhrt, an- 
sonsten wird die Zahlung verweigert. 
[0004] Im Sinne der vorliegenden Patentanmeldung 
bedeutet die Ausfuhrung einer Zahlung daB die Zahlung 
durch eine Abrechnungsstelle, durch einen Kunden 
oder eine beliebige andere Person Oder Gesellschaft 
bestatigt wird, ohne daB hierbei der Zahlungsvorgang 
physikalisch ausgefuhrt oder verbucht werden muB. Es 
muB lediglich der Kauf zwischen dem Kaufer und Ver- 
kaufer abgeschlossen sein und es muB feststehen, mit 
welcher Person oder Organisation die Geldschuld ver- 
bucht werden kann. 

[0005] Bei den Kreditkartenlesegeraten ist es z.B. ub- 
lich, die Verbuchung des Zahlungsvorganges mit der 
Kreditkartengesellschaft z.B. erst nach Geschafts- 
schluB vorzunehmen, indem alle Kreditkartengeschafte 
des entsprechenden Tages in Form einer einzigen Datei 
an die Kreditkartengesellschaft gesandt werden, die ei- 
ne entsprechende Buchungsbestatigung zuriicksendet. 
[0006] Die Autorisierung von Kreditkartenzahlungen 
an ein Kreditkartenlesegerat kann auch offline anhand 
von im Kreditkartenlesegerat hinterlegten Sperrlisten 
erfolgen, in welchen angegeben ist, welche Kreditkarten 
nicht kreditwurdig sind. 

[0007] Weitere bekannte ZahlungsausfQhrungsvor- 
richtungen sind Lesegerate fur Scheckkarten, die oft- 
mals eine Datenverbindung zu einer Registrierkasse 
aufweisen, so daB der an der Registrierkasse eingege- 
bene Betrag an das Lesegerat ubermittelt wird, und der 
Scheckkarten in haber mittels einer Geheimzahl (PIN) 
die Zahlung bestatigt. Hierauf erfolgt wiederum eine Au- 
torisierung der Zahlung. 

[0008] Ferner sind Lesegerate zum Lesen von Geld- 
karten bekannt, auf welchen ein Benutzer einen be- 
stimmten Geldwert, den ervoraban eine Geldkartenge- 



sellschaft entrichtet, abspeichern kann. Ist der Geldwert 
groBer als der zu zahlende Betrag, so vermindert das 
Geldkartenlesegerat bei einer Zahlung den abgespei- 
cherten Geldwert urn den zu zahlenden Geldbetrag, der 

3 dann spater gegenuber der Geldkartengesellschaft ab- 
gebucht wird. Da der Benutzer vorab das Geld bereits 
entrichtet hat, sind bei diesem Zahlungsvorgang keine 
benutzerspezifischen Kontrollen notwendig. Es wird le- 
diglich gepruft, ob die Geldkarte an sich gefalscht ist. 

10 [0009] ImZuge der stark fortschreitenden Entwicklun- 
gen rund urn das Internet ist es auch beabsichtigt, Mo- 
biltelefone derart auszurusten, daB mit diesen Internet- 
zahlungen ausgefuhrt werden konnen. Hierzu werden 
die Mobiltelefone mit speziellen kryptografischen Co- 

15 diermechanismen ausgestattet, mit welchen eine 
rechtsverbindliche digitale Signatur abgegeben werden 
kann. Diese kryptografischen Verfahren arbeiten mitge- 
heimen Schlusseln oder mit bffentlichen Schlusseln 
(public key). 

20 [0010] Mit diesen Mobiltelefonen kann man iiber das 
Telefonnetz eine Verbindung zum Internet herstellen, 
uber das man beispielsweise in Verbindung mit einem 
Anbieter tritt. Nimmt man dessen Angebot an, so besta- 
tigt man einen Kauf durch seine digitale Signatur, wor- 

25 aufhin ein juristisch gultiger Kauf abgeschlossen ist. 
Dieser Kauf beinhaltet auch die Ausfuhrung eines ent- 
sprechenden Zahlungsvorganges, der uberdas Internet 
beispielsweise mit einer Kreditkartenzahffunktion er- 
folgt. Zur Standardisierung dieses sogenannten mobi- 

30 len elektronischen Kommerzes haben sich Firmen zu 
einem Konsortium, der BROKAT Infosystems AG, zu- 
sammen geschlossen. 

[0011] Ferner ist es bekannt, Mobiltelefone mit einer 
vom Telefonnetz unabhangigen Schnittstelle fur die Da- 

35 tenubertragung zu versehen, mit welchen z.B. die imTe- 
lefon gespeicherten Telefonnummern auf einem Com- 
puter ubertragen und dort dauerhaft gespeichert wer- 
den konnen. Diese Schnittstellen sind typischerweise 
Infrarot-Schnittstellen, die mittels eines Infrarotsenders 

40 und eines I nfrarotempf angers eine Datenkommunikati- 
on zu einem anderen Gerat mit einer entsprechenden 
Schnittstelle herstellen konnen. Es sind auch Funk- 
schnittstellen bekannt, die auf einer von der Frequenz 
des Telefonnetzes abweichenden Funkfrequenz eine 

45 Funkverbindung zu einem weiteren Gerat, das eine ent- 
sprechende Schnittstelle aufweist, herstellen konnen. 
Im Bereich der Mobiltelefone tatige Firmen haben sich 
zu einer Interrest-Group zusammen geschlossen und 
einen Standard fur die sogenannte Bluetooth-Schnitt- 

50 stelle festgelegt, mit welchen eine Funkverbindung von 
einem Mobiltelefon zu einem anderen Mobiltelefon oder 
zu einem beliebigen anderen Gerat zum Ubertragen 
von Daten hergestellt werden kann. 
[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabezugrunde, eine 

55 Zahlungsausfuhrungsvorrichtung und ein Verfahren 
zum Ausfuhren einer Zahlung zu schaffen, mit welchen 
eine bargeldlose Zahlung sicherer als mit den bekann- 
ten ZahlungsausfOhrungsvorrichtungen zur bargeldlo- 
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sen Zahlung bzw. mit den bekannten Verfahren zum 
Ausfuhren einer bargeldlosen Zahlung erfolgen kann. 
[0013] Die Aufgabe wird durch eine Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
und durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An- 
spruchs 9 gelost. 

[0014] Die erfindungsgemaBe Zahlungsausfuhrungs- 
vorrichtung zur bargeldlosen Zahlung weist eine Ein- 
richtung zum Zwischenspeichern von Zahlungsinforma- 
tionen und eine Schnittstelle zur Kommunikation mit ei- 
nem Mobiltelefon auf, wobei uber die Kommunikation 
mit dem Mobiltelefon ein Zahlungsvorgang auf Grund- 
lage der gespeicherten Zahlungsinformationen ausge- 
fiihrt werden kann. 

[0015] Durch das Vorsehen einer derartigen Schnitt- 
stelle an der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung kann am 
Mobiltelefon eine Zahlung bestatigt werden und alle 
zahlungsrelevanten Daten vom Mobiltelefon an die Zah- 
lungsausfuhrungsvorrichtung ubertragen werden. Hier- 
bei ist es nicht notwendig, daB der Benutzer des Mobil- 
telefons, der die Zahlung bestatigt, irgendeine physika- 
lische Einheit, wie z.B. eine Kreditkarte, Geldkarte oder 
dergleichen an den Kaufpartner iibergibt, so daB eine 
physikalische Manipulation des die sicherheitsrelevan- 
ten Daten enthaltenden Gegenstandes ausgeschlos- 
sen ist. Hierdurch ist es wesentlich schwerer die sicher- 
heitsrelevanten Daten des Benutzers des Mobiltelefo- 
nes zu manipulieren. 

[0016] Zudem ist eine solche Zahlungsweise fur den 
Benutzer des Mobiltelefons sehrpraktisch, insbesonde- 
re wenn sie uber eine leitungsunabhangige Datenver- 
bindung (z.B. Infrarotverbindung oder Funkverbindung) 
erfolgt, da der Benutzer lediglich an seinem Mobiltelefon 
den Kauf bestatigen muB. Eine entsprechende Zah- 
lungsbestatigung wird gemaB dem erfindungsgemaBen 
Verfahren nach Anspruch 9 vom Mobiltelefon uber die 
vom Telefonnetzwerk unabhangige Datenverbindung 
abgesetzt und von der Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung empfangen. Die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 
kann mit dieserZahlungsbestatigung den Zahlungsvor- 
gang abschlieBen, wobei sie beispielsweise von einer 
Abrechnungsstelle eine Autorisierungsnachricht zur 
Durchfuhrung der Zahlung anfordert. 
[0017] Ein weiterer wesentlicher Vorteil des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens ist, daB ein Mobiltelefon 
uber das Telefonnetzwerk jederzeit gesperrt werden 
kann. Bei Veiiust des Mobiltelefons konnen somit sehr 
schnell unerlaubte Zahlungen durch Dritte mlttels des 
Mobiltelefons verhindert werden, indem alleine das Mo- 
biltelefon gesperrt wird. Bei einer verlorenen Kredit- 
oder Scheckkarte miissen alle in Frage kommenden 
Autorisierungsstellen, die eine entsprechende Kredit- 
oder Scheckkartenzahlung autorisieren konnen, infor- 
miert werden. Oftmals fuhren die Geschafte die Autori- 
sierung mittels Sperrlisten selbst durch, so daB bei einer 
verlorenen Kreditkarte oder Scheckkarte all diese Ge- 
schafte hieruber informiert werden miissen. Demge- 
genOber stellt die Verwendung des Mobiltelefons a!s 



bargeldioses Zahlungsmittel eine wesentliche Verbes- 
serung der Sperrmoglichkeit bei Verlust dar, da die 
Sperrung sofort am Zahlungsmittel selbst ausgefuhrt 
werden kann. Hierdurch konnen Schaden auf Seiten 
s des Benutzers sowie auf Seiten der Abbuchungsstelle, 
von der die bargeldlose Zahlung abgebucht wird, ver- 
hindert werden, 

[0018] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den Unteranspruchen angegeben. 
10 [0019] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft 
naheranhandderZeichnungen eriautert. Diese zeigen: 

Fig. 1 schematisch ein erfindungsgemaBes 

System mit einer Zahlungsausfuh- 
15 rungsvorrichtung und einem Mobilte- 

lefon in einem Blockschaltbild, 

Fig. 2 bis 7 schematisch vereinfacht den Daten- 
transfer im erfindungsgemaBen Sy- 
^° stem gemaB den verschiedenen Ab- 

wandlungen des Verfahrens zum Aus- 
fuhren einer bargeldlosen Zahlung. 

[0020] Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines er- 

25 findungsgemaBen Systems zum Ausfuhren einer bar- 
geldlosen Zahlung. Das System umfaBt eine Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung 1 und ein Mobiltelefon 2. 
[0021] Die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 ist ty- 
pischerweise eine Registrierkasse eines Ladenge- 

30 schaftes mit einer Tastatur 3, Anzeige 4 und einem Be- 
legdrucker 5, Die Tastatur 3, Anzeige 4 und der Beleg- 
drucker 5 sind uber einen Datenbus 6 miteinander ver- 
bunden. Am Datenbus ist eine Prozessoreinheit 7 und 
eine Speichereinheit 8 angeschlossen. Ferner konnen 

35 am Datenbus Schnittstelleneinrichtungen 9, 10 ange- 
schlossen sein, mit denen eine Datenverbindung uber 
eine Datenleitung 11 zu einer Abrechnungsstelle 12 
bzw. uber eine Datenleitung 13 zu einem Warenwirt- 
schaftssystem 14 hergestellt werden kann. 

40 [0022] Die erf indungsgemaBe Zahlungsausfuhrungs- 
vorrichtung weist eine Treibereinrichtung 15 fur eine 
Sende-/Empfangseinrichtung 16 auf, die eine Schnitt- 
stelle zur Kommunikation mit dem Mobiltelefon 2 bilden. 
Die Treibereinrichtung 15 ist mit dem Datenbus 6 ver- 

45 bunden. Die SendeVEmpfangseinrichtung ist z.B. ein 
InfrarotsenderAEmpfanger, der Infrarotsignale aussen- 
den und empfangen kann. Fur die Erfindung ist auch 
jede andereSende-/Empfangseinrichtung geelgnet, die 
zum lokalen Ubertragen von Daten geeignet ist. Grund- 

so satzlich ist es auch moglich, anstelle einer drahtlosen 
Datenverbindung eine zum Mobiltelefon 2 fuhrenden 
Datenleitung vorzusehen, die beispielsweise mit einem 
Steckeram Mobiltelefon eingesteckt werden kann. Fur 
die Erfindung wird jedoch eine drahtlose Datenverbin- 

55 dung, wie z.B. eine Infrarot-Datenverbindung oder eine 
Bluetooth-Datenverbindung, bevorzugt, da sie wesent- 
lich einfacher handhabbar ist. 
[0023] Die Treibereinrichtung 15 dient zum Umsetzen 



3 



5 



EP1 120 761 A2 



6 



der uber den Datenbus 6 ertialtenen digitalen Signale 
in entsprechende Analogsignale zum Ausgeben uber 
die Sende/Emptangseinrichtung 16 bzw. zum Umset- 
zen der von der Sende/Empfangseinrichtung 16 emp- 
fangenen analogen Signale in entsprechende digitale s 
Signale, die dann an den Datenbus 6 weitergeleitet wer- 
den. 

[0024] An den Datenbus ist eine Codier-/Decodierein- 
richtung 17 angeschlossen, mit welcher Nachrichten 
ver- und entschlusselt werden konnen. Zum Verschlus- 
sen konnen geheime sowie offentliche Schlussel ver- 
wendet werden. Diese Codier/Decodiereinrichtung 17 
kann auch zum Uberprufen, ob eine Nachricht vollstan- 
dig angekommen ist, oder ob sie manipuliert worden ist, 
verwendet werden. Hierzu sind unterschiedliche Ver- 
fahren bekannt, die z.B. mit Prufsummen ermiteln und 
auswerten. EinesolcheCodierVDecodiereinrichtung 17 
fungiert fur die an der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 
eingehenden Nachrichten als Verifiziereinrichtung, die 
die Nachrichten auf ihre Echtheit, Richtigkeit und/oder 
Vollstandigkeit verifiziert. 

[0025] Das Mobiltelefon 2 besitzt einen Datenbus 1 8, 
eine Prozessoreinheit 1 9, eine Speichereinheit 20, eine 
Tastatur21 und eine Anzeige 22. An den Datenbus 18 
ist eine Treibereinrichtung 23 zum Treiben einer Sen- 
de-/Empfangseinrichtung 24 angeschlossen. Die Trei- 
bereinrichtung 23 und SendeVEmpfangseinrichtung 24 
entsprechen in der Funktion der Treibereinrichtung 15 
und Sende-/Empfangseinrichtung 16 der Zahlungsaus- 
fuhrungsvorrichtung 1 und sind zu diesen kompatibel, 
so daB von der Sende-/Empfangseinrichtung 24 des 
Mobiltelefons 2 Signale an die Sende/Empfangseinrich- 
tung 1 6 der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 gesandt 
bzw. von dieserempfangen werden konnen. 
[0026] Das Mobiltelefon 2 weist wiederum eine Co- 
dierVDecodiereinrichtung 25 auf, mit der die an die Trei- 
bereinrichtung 23 ubermittelten oder von dieser emp- 
fangenen Signale codiert bzw. decodiert werden kon- 
nen. Diese CodierVDecodiereinrichtung 25 arbeitet 
ahnlichwie die Codier-/Decodiereinrichtung 17 der Zah- 
lungsausfuhrungsvorrichtung 1, wobei sie insbesonder 
mit einer Signierfunktion zum Erstellen einer digitalen 
Slgnatur des Benutzers des Mobiltelefons 2 versehen 
ist. Diese Codier/Decodiereinrichtung 25 stellt daher ei- 
ne Signiereinrichtung dar. 

[0027] Am Datenbus 18 des Mobiltelefons 2 ist eine 
HF-Treibereinrichtung 26 angeschlossen, mit welcher 
die Telefonslgnaie uber eine Antenne 27 vom Mobilte- 
lefon 2 gesendet bzw. empfangen werden konnen. 
[0028] Die uber die Sende-/Empfangseinrichtung 1 6, 
24 ausgebildete Datenverbindung erlaubt die lokale 
Ubertragung von Daten zwischen dem Mobiltelefon 2 
und der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1. Sie ist un- 
abhangig vom Telefonnetzwerk und kann deshalb auch 
innerhalb eines Gebauderaumes, in dem sich die Zah- 
lungsausfuhrungsvorrichtung 1 und ein entsprechen- 
des Mobiltelefon 2 befindet und keine Verbindung zum 
Telefonnetz mfiglich ist, hergesteltt werden. Ubllcher- 



weise sind die Raume, in denen Zahlungsausfuhrungs- 
vorrichtungen 1 angeordnet sind, Geschaftslokale 28. 
Ein solches Geschaftslokal 28 ist in Fig. 1 durch den 
gestrichelten Rahmen 28 dargestellt. 
[0029] Das Mobiltelefon kann eine Funkverbindung 
uber die HF-Treibereinrichtung 26 und die Antenne 27 
zu einem Telefonnetzwerk herstellen. Das Telefonnetz- 
werk ist in Fig. 1 schematisch durch eine Antenne 29, 
eine der Antenne 29 zugeordnete Empfangerstation 30, 
eine von der Empfangerstation 30 zu einem Netzbetrei- 
ber31 fuhrendeTelefonleitung 32 dargestellt. 
[0030] Die Abrechnungsstelle 1 2 kann uber eine Da- 
tenleitung33 mit dem Netzbetreiber31 verbunden sein. 
[0031] Die Daten leitun gen 11 und 33 sind vorzugs- 
weise gesicherte Datenleitungen, wie z.B. Standleitun- 
gen, auf welche Dritte nicht zugreifen konnen. Bei der 
heutzutage fortschreitenden Entwicklung in der Krypto- 
grafie ist es grundsatzlich auch moglich, die Sichemeit 
der Datenubertragung durch kryptografische Verfahren 
zu gewahrieisten, so daB grundsatzlich auch eine offe- 
ne Netzverbindung als Datenleitung 11, 33 verwendet 
werden kann, in der die Datenstrome von Dritten gele- 
sen werden konnen, wobei dann durch kryptografische 
Verfahren sichergestellt wird, daB Dritte die Datenstro- 
me nicht verstehen konnen. 

[0032] Nachfolgend werden anhand der Fig. 2 bis 7 
unterschiedliche Anwendungsformen des in Fig. 1 ge- 
zeigten Systems erlautert. 

[0033] GemaB der Anwendungsform nach Fig. 2 wird 
zum Ausfuhren einer Zahlung lediglich eine Einweg-Da- 
tenverbindung vom Mobiltelefon 2 zur Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung 1 aufgebaut. Der Zahlvorgang lauft 
hierbei folgendermaBen ab: 

[0034] In einem Geschaft wird der Benutzer des Mo- 
biltelefons 2 mundlich von einem die Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung bedienenden Kassier zur Zahlung ei- 
nes bestimmten Betrages aufgefordert. Der Benutzer 
des Mobiltelefons gibt eine entsprechende Zahlungsbe- 
statigung an der Tastatur seines Mobiltelefons ein und 
sendet diese Zahlungsbestatigung uber die telefonnet- 
zunabhangige lokale Datenverbindung zur Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung. Die Zahlungsbestatigung wird 
vor dem Versenden mittels der CodierVDecodiereinrich- 
tung 25 des Mobiltelefons 2 codiert, dann uber die Trei- 
bereinrichtung 23 von derSendeVEmpfangseinrichtung 
24 an die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 gesandt. 
Diese empfangt das Signal mittels ihrer Sende/Emp- 
fangselnrlchtung 16 und der Treibereinrichtung 15 und 
decodiert das Signal mit seiner Codier-/Decodierein- 
richtung. Das Zahlungsbestatigungssignal enthalt z.B. 
eine Identifikationsinformation, die den Inhaberdes Mo- 
biltelefons 2 identifiziert und Information en uber die Ab- 
rechnungsstelle. Diese Informationen sind kritische In- 
formationen, weshalb sie im Mobiltelefon entweder als 
Schlussel oder verschlussett gespeichert sind. Die In- 
formation uber den Inhaber des Mobiltelefons 2 wird z. 
B. in Form einer elektronischen Signatur dargestellt. 
[0035] Die mit dem Zahlungsbestatigungssignal 
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ubertragenen Informationen werden mittels der Codier-/ 
Decodiereinrichtung 17 in der Zahlungsausfuhrungs- 
vorrichtung 1 decodiert und verifiziert. Anhand der Iden- 
tifikationsinformationen wird der Geschaftspartner iden- 
tifiziert und anhand der Informationen uber die Abrech- 
nungsstelle wird ermittelt, von wem das Geld abgebucht 
werden kann. Die Abbuchungsstelle kann eine beliebi- 
ge Gesellschaft sein, die z.B. mittels eines Lastschrift- 
verfahrens das Konto des Benutzers des Mobiltelefons 
2 mit dem entsprechenden Betrag belastet. Es ist je- 
doch auch moglich, daB die Abrechnungsstelle eine 
Bank oder ein Kreditkarteninstitut ist, das ein entspre- 
chendes Konto belastet. Als Abbuchungsstelle kann 
auch der Netzbetreiber des Telefonnetzes, zu dem das 
Mobiltelefon 2 gehort, fungieren , der beispielsweise den 
zu zahlenden Betrag auf seine Telefonrechnung an den 
Benutzer setzt. Der Abbuchungsvorgang mit der Ab- 
rechnungsstelle kann unabhangig von der eigentlichen 
Zahlungsbestatigung erfolgen. Es kann z.B. zweckma- 
f3ig sein, alle Zahlungen eines Tages in der Speicher- 
einheit 8 der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 zu 
speichern und nach GeschaftsschluB diese an die Ab- 
rechnungsstelle zu ubermitteln. Dies kann mittels einer 
Datenverbindung online aber auch mittels Datentrager 
offline ausgefuhrt werden. 

[0036] Zur Ubeiprufung der Zahlungsfahigkeit des 
Benutzers des Mobiltelefons 2 kann in der Speicherein- 
heit 8 der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung eine Sperr- 
liste hinterlegt sein, anhand der gepruft werden kann, 
welche Mobiltelefonbenutzer nicht im ausreichenden 
MafBe zahlungsfahig sind. Sollte eine solche Prufung 
keine ausreichende Zahlungsfahigkeit ergeben, wird 
dies an der Anzeige 4 der Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung 1 angezeigt, so daB der Kassier den Zahlungsvor- 
gang abbrechen kann. 

[0037] Diese Ausfuhrungsform zeigt, daB zum Aus- 
fuhren derZahlung lediglich eine Datenverbindung in ei- 
ne einzige Richtung vom Mobiltelefon 2 zur Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung 1 notwendig ist. Eine solche 
Ausfuhrungsform hat fur den Benutzer des Mobiltele- 
fons 2 den Vorteil, daB eine Manipulation an den im Mo- 
biltelefon 2 gespeicherten sicherheitsrelevanten Daten 
(Identifikationslnformatlonen, Informationen uber die 
Abbuchungsstelle) absolut ausgeschlossen ist. Die Da- 
tenverbindungen zwischen der Zahlungsausfuhrungs- 
vorrichtung 1 und der Abbuchungsstelle 12 bzw. zwi- 
schen dem Mobiltelefon 2 und dem Netzbetreiber 31 
werden wdhrend des Zahlvorgangs zwischen dem Be- 
nutzer des Mobiltelefons 2 und dem Kassierer nicht be- 
nutzt. Uber diese Datenverbindung konnen die entspre- 
chenden Daten zu einem spateren Zeitpunkt ausge- 
tauscht werden. So konnen z.B. die Schlussel fur die 
digitale Signatur des Benutzers des Mobiltelefons 2 in 
regelmaBigen Abstanden uber das Telefonnetzwerk mit 
dem Netzbetreiber 31 ausgetauscht werden. 
[0038] Diese Schlussel konnen geheime Schlussel 
sein, die vom Netzbetreiber 31 an das Mobiltelefon 2 
und die ZahlungsausfQhrungsvorrichtung 1 1n regelma- 



Bigen Abstanden weitergegeben werden, so daB die 
entsprechenden Nachrichten jederzeit korrekt ver- und 
entschlusselt werden konnen. Die Schlussel konnen 
aber auch offentliche Schlussel (public key) sein, die in 

5 regelmaBigen Abstanden im Mobiltelefon 2 in der Co- 
dier-/Decodiereinrichtung 25 erzeugt und uber das Te- 
lefonnetzwerk und dem Netzbetreiber 31 an die ent- 
sprechenden Zahlungsausfuhrungsvorrichtungen wei- 
tergegeben werden. 

w [0039] Fig. 3 zeigt eine Anwendungsform, bei der die 
Datenverbindung zwischen der Zahlungsausfuhrungs- 
vorrichtung 1 und dem Mobiltelefon 2 bidirektionell aus- 
gefuhrt ist, so daB sowohl von der Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung 1 zum Mobiltelefon 2 als auch vom 

15 Mobiltelefon 2 zur Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 
Daten iibertragen werden. Diese Anwendungsform un- 
terscheidet sich von der nach Fig. 2 dadurch, daB der 
Kassier zunachst den zu zahlenden Betrag an der Ta- 
statur 3 der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 eingibt, 

20 und auf eine entsprechende Bestatigung des Kassiers 
eine Zahlungsaufforderung von der Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung 1 an das Mobiltelefon 2 gesendet wird. 
Die Zahlungsaufforderung enthalt z.B. die Informatio- 
nen uber den zu zahlenden Betrag und evtl. auch noch 

25 Informationen uber den hiermit zu kaufenden Artikel. 
Der Benutzer des Mobiltelefons 2 kann diese Zahlungs- 
aufforderung an der Anzeige 22 des Mobiltelefons 2 le- 
sen und mit einer entsprechenden Eingabe bestatigen. 
Hierdurch lost er die Absendung einer Zahlungsbesta- 

30 tigung aus, die genauso wie bei der anhand von Fig. 2 
beschriebenen Anwendungsform an die Zahlungsaus- 
fuhrungsvorrichtung 1 gesendet wird. Im ubrigen ist das 
Verfahren zu der obigen Anwendungsform identisch. 
[0040] Bei der Anwendungsform nach Fig. 4 wird fol- 

35 gende Verfahrensschritte aufeinanderfolgend ausge- 
fiihrt: 

- Von der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 wird ei- 
ne Zahlungsaufforderung an das Mobiltelefon 2 ge- 

40 sendet. 

Am Mobiltelefon 2 gibt der Benutzer eine Bestati- 
gung an der Tastatur 21 ein. 
Auf die Bestatigung des Benutzers wird eine Zah- 
lungsbestatigung vom Mobiltelefon 2 an die Zah- 

45 lungsausfuhrungsvorrichtung 1 gesendet. 

Die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 sendeteine 
Auto ris ierungsanf rage an die Abrechnungsstelle 
12. 

Die Autorisierungsanfrage wird von der Abrech- 
so nungsstelle 12 an den Netzbetreiber 31 weiterge- 
leitet. 

Der Netzbetreiber, der aufgrund des Zahlungsein- 
ganges zu den Telefonrechnungen fur das Mobilte- 
lefon 2 die Zahlungsfahigkeit des Benutzers des 
55 Mobiltelefons 2 kennt, sendet eine entsprechende 
Autorisierungsantwort an die Abrechnungsstelle 
12. 

Von der Abrechnungsstelle 12 wird die Autorlsle- 
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rungsantwort an die Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung 1 weitergeleitet. 

- In der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 wird an- 
hand der Autorisierungsantwort entschieden, ob 
die Zahlung ausgefuhrt wird Oder nicht. 

- Soil die Zahlung ausgefuhrt werden, wird ein Zah- 
lungsbeleg von der Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung 1 an das Mobiltelefon 2 gesendet, wodurch 
dem Benutzer des Mobiltelefons 2 der AbschluB der 
Zahlung bestatigt wird. Soli der Zahlungsvorgang 
nicht ausgefuhrt werden, so wird er von der Zah- 
lungsausfuhrungsvorrichtung 1 abgebrochen. 

[0041] Bei diesem Verfahren muB weder die Zah- 
lungsausfuhrungsvorrichtung 1 noch die Abrechnungs- 
stelle 12 die vom Mobiltelefon 2 verschlusselt ubertra- 
gene Zahlungsbestatigung auswerten. Dies bedeutet, 
daB lediglich beim Netzbetreiber31 und im Mobiltelefon 
2 die entsprechenden Schliissel zum Decodieren der 
Nachrichtenhinterlegtseinmussen.Hierdurchistes be- 
sonders einfach geheime Schliissel zu verwenden, die 
nur an zwei Orten, namlich beim Netzbetreiber 31 und 
im Mobiltelefon 2 hinterlegt sind und deshalb sehr ein- 
fach regelmaBig durch neue Schliissel ersetzt werden 
konnen. Zudem konnen die beim Netzbetreiber ohnehin 
vorhandenen Informationen uber die Zahlungswurdig- 
keit des Benutzers des Mobiltelefons 2 genutzt werden. 
[0042] Falls aus Datenschutzgrtinden eine Uberpru- 
fung der Zahlungsfahigkeit des Benutzers des Mobilte- 
lefons 2 beim Netzbetreiber nicht gewunscht sein sollte, 
kann das obige Verfahren dahingehend abgewandeit 
werden, daB der Netzbetreiber 31 lediglich die in der Au- 
torisierungsanfrage enthaltenden Identification si nfor- 
mationen entschliisselt und an die Abbuchungsstelle 
weiterleitet, die dann die Bewertung der Zahlungsfahig- 
keit des entsprechenden Benutzers vomimmt. 
[0043] Dieses Verfahren kann jedoch auch dahinge- 
hend abgewandeit werden, daB die Autorisierungsan- 
frage lediglich von der Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung an die Abrechnungsstelle 12 weitergeleitet wird, 
bei der in regelmaBigen Abstanden die entsprechenden 
digitalen Schliissel vom Netzwerkbetreiber31 hinterlegt 
werden, so daB die Abrechnungsstelle selbstandig die 
Autorisierungsanfrage auswerten und eine entspre- 
chende Autorisierungsantwort erstellen kann. 
[0044] Die strichlinierte Datenverbindung zwischen 
dem Netzwerkbetreiber 31 und dem Mobiltelefon 2 in 
Fig. 4 stellt die in regelmaBigen Abstanden unabhangig 
von einem Zahlungsvorgang in Anspruch genommene 
Datenverbindung uber das Telefonnetzwerk dar, mit 
welcher die digitalen Schliissel im Mobiltelefon 2 und 
beim Netzwerkbetreiber 31 erneuert werden. 
[0045J Da zwischen der Zahlungsausfuhrungsvor- 
richtung 1 und der Abrechnungsstelle 12 und dem Netz- 
werkbetreiber 31 geheim zu haltende Daten ubermittelt 
werden, wird hier vorzugsweise eine gesicherte Daten- 
verbindung verwendet. 

[0046] Der von der ZahlungsausfOhrungsvorrlchtung 



1 an das Mobiltelefon 2 gesendete Zahlungsbeleg kann 
im Rahmen der Erfindung auch weggelassen werden. 
Anstelle eines solchen Zahlungsbeleges kann bei- 
spielsweise mit dem Belegdrucker 5 ein Zahlungsbeleg 

s ausgedruckt werden, und wie bei einer herkommlichen 
Bargeldzahlung dem Kaufer, das heiBt dem Benutzer 
des Mobiltelefons 2 ubergeben werden. Wird jedoch der 
Zahlungsbeleg an das Mobiltelefon 2 ubertragen, so 
kann im Mobiltelefon 2 der Zahlungsbeleg in der Spei- 

10 chereinheit 20 abgespeichert werden, so daB dem Be- 
nutzer des Mobiltelefons in seinem Mobiltelefon eine 
Aufstellung uber die von ihm getatigten Zahlungen be- 
sitzt. 

[0047] Fig. 5 zeigt eine Anwendungsform, bei der eine 
15 direkte Datenverbindung zwischen der Zahlungsaus- 
fuhrungsvorrichtung 1 und dem Netzwerkbetreiber 31 
besteht. Bei dieser Anwendungsform ubemimmt der 
Netzwerkbetreiber 31 alle Funktionen der Abbuchungs- 
stelle, wobei er auf eine Autorisierungsanfrage der Zah- 
20 lungsausfiihrungsvorrichtung 1 eineentsprechendeAu- 
torisierungsantwort erzeugt und diese an die Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung sendet. Die Abbuchung des 
entsprechenden Kaufpreises erfolgt uber die regelma- 
Big an den Benutzer 2 des Mobiltelefons gestellte Tele- 
25 fonrechnung. Im ubrigen entspricht das Verfahren dern- 
jenigen das anhand von Fig. 4 oben beschrieben ist. 
[0048] Eine weitere Anwendungsform ist in Fig. 6 dar- 
gestellt, bei der folgende Verfahrensschritte aufeinan- 
derfolgend ausgefuhrt werden: 

30 

Die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 1 sendet eine 
Zahlungsaufforderung an das Mobiltelefon 2. 

- Am Mobiltelefon 2 bestatigt der Benutzer die Zah- 
lung durch eine entsprechende Eingabe an derTa- 

35 statur des Mobiltelefons. 

Eine Zahlungsbestatigung wird vom Mobiltelefon 2 
an den Netzbetreiber 31 gesendet. Diese Zah- 
lungsbestatigung enthalt alle zur Ausfuhrung der 
Zahlung notwendigen Informationen, wie den zu 
to zahlenden Betrag, eine I dentifikations information 
des die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung betrei- 
benden Handlers und eine Identifikationsinformati- 
on des Benutzers des Mobiltelefons 2, beispiels- 
weise in Form einer elektronischen Signatur. 
45 - Anhand der Zahlungsbestatigung kann der Netz- 
werkbetreiber 31 eine Zahlungsnachricht erzeu- 
gen, in der die Zahlungsfahigkeit des Benutzers des 
Mobiltelefons und die welteren fur die Zahlung re- 
levanten Informationen enthalten sind. 
50 - Diese Zahlungsnachricht wird vom Netzbetreiber 
31 an die Abbuchungsstelle 12 gesendet. An der 
Abbuchungsstelle 12 werden anhand der ubermit- 
telten I dentifikations informationen der Kaufer und 
Verkaufer identifiziert und die entsprechenden Bu- 
ss chungsvorgange vorgenommen und eine endgiilti- 
ge Zahlungsbestatigung an die Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung 1 gesendet. 

- Durch den Empfang der endgQltlgen Zahlungsbe- 
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statigung erkennt die Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung, daB die Zahlung ausgefuhrt worden ist, wo- 
durch sie den Zahlungsvorgang abschlieBen kann. 

[0049] Bei dieser Ausfuhrungsform ist vorteilhaft, daB 5 
die Identifikationsinforrnationen des Benutzers des Mo- 
biltelefons 2 nicht an die Zahlungsausfuhrungsvonich- 
tung 1 weitergegeben werden mussen, sondern ledig- 
lich an den Netzbetreiber 31 und die Abbuchungsstelle 
12 ubermittelt werden. Hierdurch ist eine Manipulation 
durch den die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung betrei- 
benden Handler sicher venmieden. Nachteilig bei die- 
sem Verfahren gegeniiber dem oben beschriebenen 
Verfahren ist, daB bei jedem einzelnen Zahlungsvor- 
gang eine Telefonverbindung zwischen dem Mobiltele- 
fon 2 und dem Netzbetreiber 31 hergestellt werden 
muB, was bei einer Zahlung innerhalb eines geschlos- 
senen Raumes oftmals problematisch sein kann. Die- 
ses Problem kann aber durch Anordnen einer Antenne 
desTelefonnetzwerkes imG esc hafts lokalbeseitigt wer- 
den, wodurch eine stabile Verbindung vom Mobiltelefon 
zum Telefonnetzwerk gewahrleistet wird. 
[0050] Die in Fig. 7 gezeigt Anwendungsform ent- 
spricht derjenigen aus Fig. 6, wobei hier der Netzbetrei- 
ber 31 wiederum die Funktion der Abbuchungsstelle 12 
ubernimmt, so daB eine direkte Datenverbindung vom 
Netzbetreiber 31 zur Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 
1 vorgesehen ist. Bei dieser Anwendungsform fuhrt der 
Netzbetreiber 31 sowohl die Autorisierung als auch die 
Abbuchung des zu zahlenden Betrags, beispielsweise 
auf derTelefonrechnung des Benutzers des Mobiltele- 
fons 2, aus. Der Netzbetreiber erzeugt deshalb auch die 
endgultige Zahlungsbestatigung, die an die Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung 1 gesendet wird. 
[0051] Bei den oben beschriebenen Ausfuhrungsfor- 
men wird die Zahlung jeweils vom Benutzer durch eine 
Eingabe an der Tastatur des Mobiftelefons 2 bestatigt. 
Die Zahlungsbestatigung kann auch auf andere Weise 
erfolgen, indem z.B. ein Fingerabdruck oder die Iris des 
Benutzers am Mobiltelefon elektrisch abgetastet wer- 
den. Die hierbei gewonnenen Daten konnen unmittelbar 
zur elektronischen Signatur der Zahlungsbestatigung 
verwendet werden. 

[0052] Die obigen Anwendungsformen besitzen alle 
als gemeinsames Prinzip eine lokale, vom Telefonnetz 
unabhangige Datenverbindung zwischen der Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung und dem Mobiltelefon. Diese 
lokale Datenverbindung zum Ausfuhren einer bargeld- 
losen Zahlung stellt ein wesentliches Prinzip der vorlie- 
genden Erfindung dar, denn hierdurch wird es erstmals 
mbglich, in einem beliebigen Geschaftslokal, in dem ei- 
ne erfindungsgemaBe Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung angeordnet ist, die Zahlung mittels eines Mobilte- 
lefons zu bestatigen. Dies bedeutet fur den Benutzer 
des Mobiltelefons eine wesentliche Steigerung der Si- 
cherheit bei der Zahlung, da keinerlei Hardware wie z. 
B. Kredit- oder Chipkarten, dem Geschaftspartneruber- 
geben werden muB, sondern ledigllch eine Datenver- 



bindung aufgebaut wird, und die Zahlungsfunktion des 
Mobiltelefons jederzeit uber das Telefonnetzwerk ge- 
sperrt werden kann. Zudem erlaubt die Erfindung den 
Einsatz eines beliebigen Abbuchungsverfahrens, sei es 
mittels Kreditkarte, einer im Mobiltelefon integrierten 
Geldkarte, Scheckkarte, Lastschriftverfahren vom Kon- 
to oder Belastung der Telefonrechnung. Diese Vielfalt 
der Abbuchungsverfahren wird dadurch ermoglicht, daB 
die Abbuchung an einer beliebigen Stelle unabhangig 
von der Zahlungsausfuhrungsvorrichtung und unab- 
hangig vom Mobiltelefon erfolgen kann. Hierdurch wird 
die technische Grundlage geschaffen, daB beliebige Fi- 
nanzgesellschaften oder auch andere Gesellschaften 
eine entsprechende Abbuchungsdienstleistung anbie- 
ten konnen. 

[0053] Eine typische Anwendung der Erfindung kann 
bspw. auch das Ausfuhren von Zahlungen an Automa- 
ten zum Ausgeben von Fahrkarten oder sonstigen Wa- 
ren sein. An einem mit der erfindungsgemaBen Zah- 
lungsausfuhrungsvorrichtung ausgestatteten Automa- 
ten kann man dann die gewunschte Fahrkarte bzw. die 
gewunschte Ware in herkommlicher Art und Weise aus- 
wahlen, wobei die Zahlung uber die Datenkommunika- 
tion zwischen der im Automaten integrierten Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung und einem Mobiltelefon in einer 
der oben beschriebenen Weisen erfolgt. Der Benutzer 
muB hierdurch die Zahlung lediglich am Mobiltelefon be- 
statigen und bekommt dann die von ihm gewunschte 
Fahrkarte bzw. die von ihm gewunschte Ware vom Au- 
tomaten ausgegeben. Er muB weder Kleingeld noch ir- 
gendeine Kredit-, Scheck-oder Geldkarte in den Auto- 
maten eingeben. Diese Ausfuhrungsform zeigt, daB die 
erfindungsgemaBe Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 
auch vollautomatisch den Zahlungsvorgang ausfuhren 



16 Sende-/Empfangseinrichtung 

17 Codier-/Decodiereinrichtung 

1 8 Datenbus 



35 kann. 

Bezugszeichenliste 
[0054] 

40 

1 Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 

2 Mobiltelefon 

3 Tastatur 

4 Anzeige 
45 5 Belegdrucker 

6 Datenbus 

7 Prozessoreinheit 

8 Spelchereinheit 

9 Schnittstelleneinrichtung 
50 10 Schnittstelleneinrichtung 

1 1 Datenleitung 

12 Abbuchunasstelle 

13 Datenleitung 

1 4 Warenwtrtschaftssystem 
55 15 Treibereinrichtung 
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1 9 Prozessoreinheit 

20 Speichereinheit 

21 Tastatur 

22 Anzeige 

23 Treibereinrichtung s 

24 Sende-/Empfangseinrichtung 

25 CodierVDecodiereinrichtung 

26 HF-Treibereinrichtung 

27 Antenne 

28 Geschaftslokal 

29 Antenne 

30 Empfangsstation 

31 Netzbetreiber 

32 Telefonleitung 

33 Datenleitung 



Patentanspruche 

1. Zahlungsausfuhrungsvorrichtung zur bargeldlosen 
Zahlung mit einer Einrichtung (8) zum Zwischen- 
speichern von Zahlungsinformationen, einer 
Schnittstelle (15, 16) zur Kommunikation mit einem 
Mobiltelefon (2) zum Ausfuhren eines Zahlungsvor- 
ganges auf Grundlage der gespeicherten Zah- 
lungsinformationen. 

2. Zahlungsausfuhrungsvorrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schnittstelle (1 5, 1 6) fur eine leitungsunab- 
hangige Kommunikation mit dem Mobiltelefon, wie 
z.B. als Infrarot-Schnittsteile oder als Funkschnitt- 
stelle, ausgebildet ist. 

3. Zahlungsausfuhrungsvorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, 

gekennzeichnet durch 

eine Verifiziereinrichtung (17) zum Verifizieren ei- 
nes vom Mobiltelefon (2) empfangenen Zahlungs- 
bestatigungssignals. wie z.B. eines kryptographi- 
schen Signals, auf Grundlage dessen die Zahlung 
des zu zahlenden Betrags von bspw. einer Abrech- 
nungsstelle (12) autorisiert werden kann. 

4. Zahlungsausfuhrungsvorrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 3, 

gekennzeichnet durch 

eine Einrichtung (7, 15, 16, 17) zum Senden einer 
die Zahlungsinformationen enthaltenden Zahlungs- 
aufforderung. 

5. Zahlungsausfuhrungsvorrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 4, 

gekennzeichnet durch 

eine Datenverbindung (11)zu einem Abrechnungs- 
system (12) zum Ausfuhren eines Autorisierungs- 
vorganges. 



6. Zahlungsausfuhrungsvorrichtung nach einem der 
Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung (1) eine 
Registrierkasse oder Bestandteil eines Warenab- 
gabeautomaten ist. 

7. Mobiltelefon zum Bestatigen einer bargeldlosen . 
Zahlung mit 

einer Signiereinrichtung (25), mit welcher ein digi- 
tals Zahlungsbestatigungssignal kryptographisch 
codiert werden kann, 

einer telefonnetzunabhangigen Schnittstelle (23, 
24) zum Kommunizieren mit einer Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung (1), urn das Zahlungsbestati- 
gungssignal uber diese Schnittstelle (23, 24) an die 
Zahlungsausfuhrungsvorrichtung zu ubertragen. 

8. Mobiltelefon nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Schnittstelle (23, 24) fur eine leitungsunab- 
hangige Kommunikation mit der Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung (1), wie z.B. als Infrarot-Schnitt- 
steile oder als Funkschnittstelle, ausgebildet ist. 

9. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung, bei welchem eine Zahlungsbestatigung von 
einem Mobiltelefon uber eine vomTelefonnetzwerk 
unabhangige Datenverbindung (15, 16, 23, 24) ab- 
gesetzt und von einer Zahlungsausfuhrungsvor- 
richtung empfangen wird. 

10. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB eine nach einem der Anspruche 1 bis 6 ausge- 
bildete Zahlungsausfuhrungsvorrichtung (1) ver- 
wendet wird. 

11. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach Anspruch 9 oder 10, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB vor dem Absetzen der Zahlungsbestatigung ei- 
ne Zahlungsaufforderung von der Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung (1 ) an das Mobiltelefon (2) gesen- 
det wird. 

12. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach einem der Anspruche 9 bis 11 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung (1) nach 
dem Empfang der Zahlungsbestatigung eine Auto- 
risierungsanfrage an eine Abrechnungsstelle (12) 
sendet, und diese eine Autorisierungsantwort an 
die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung (1) sendet, 
mit welcher die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung 
(1) zum Ausfuhren der Zahlung autorisiert werden 
kann. 
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13. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Abrechnungsstelle (12) nach dem Empfang 
einer Autorisierungsanfrage von der Zahlungsaus- 
fuhrungsvorrichtung (1) eine weitere Autorisie- 
rungsanfrage an einen Netzbetreiber (31) sendet, 
der das Telefonnetz betreibt, an dem das Mobilte- 
iefon (2) angeschtossen ist, und der Netzbetreiber 
(31) auf die Autorisierungsanfrage eine entspre- 
chende Autorisierungsantwort an die Abrech- 
nungsstelle (12) sendet. 

14. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach Anspruch 12, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die Abrechnungsstelle (12) von einem Netzbe- 
treiber (31), der das Telefonnetz betreibt, an dem 
das Mobiltelefon (2) angeschlossen ist, regelmaBig 
Autorisierungsinformationen erhalt, die zumindest 
Identifikationsinformationen zu den Mobiltelefonen 
(2) enthalten. 

15. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach einem der Anspruche 9 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung (1) von 
einem Netzbetreiber (31), der das Telefonnetz be- 
treibt, an dem das Mobiltelefon (2) angeschlossen 
ist, regelmaBig Autorisierungsinformationen erhalt, 
die zumindest Identifikationsinformationen zu den 
Mobiltelefonen enthalten. 

16. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach einem der Anspruche 9 bis 1 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Zahlungsbestatigung eine Identifikationsin- 
formation des Mobiltelefons (2) enthalt, die auf ei- 
nem geheimen Datenschlussel beruht. 

17. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB bei einer Autorisierung der Inhaber des Mobil- 
telefons (2) anhand der ihm zugeordneten Identifi- 
kationsinformationen der Zahlungsbestatigung mit 
Hilfe des Datenschlussels identifiziert wird. 

18. Verfahren zum Ausfuhren einer bargeldlosen Zah- 
lung, bei welchem eine Zahlungsaufforderung von 
einer Zahlungsausfuhrungsvorrichtung (1) an ein 
Mobiltelefon (2) uber eine vom Telefonnetzwerk des 
Mobiltelefons (2) unabhanglge Datenverbindung 
gesendet wird, und 

nach Eingabeeiner Zahlungsbestatigung eines Be- 
nutzers des Mobiltelefons (2) eine Zahlungsbesta- 
tigung an den Netzbetreiber des Telef on netzwerkes 
Qber das Telefonnetzwerk gesendet wird, und auf- 



grund dieser Zahlungsbestatigung eine Autorisie- 
rungsnachricht an die Zahlungsausfuhrungsvor- 
richtung (1) gesendet wird. 

s 19. Verfahren nach Anspruch 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Netzbetreiber (31) den Inhaber des Mobil- 
telefons (2) anhand der ihm zugeordneten Identifi- 
kationsinformationen der Zahlungsbestatigung 
10 identifiziert. 

20. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Netzbetreiber (31) eine Nachricht an eine 
15 Abrechnungsstelle (12) sendet, anhand der die Ab- 
rechnungsstelle (12) die Autorisierungsnachricht 
erzeugt und an die Zahlungsausfuhrungsvorrich- 
tung sendet. 

20 21 . Verfahren nach einem der Anspruche 1 2 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zur Datenubertragung zwischen der Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung (1) und der Abrechnungs- 
stelle (12), der Abrechnungsstelle (12) und dem 
25 Netzbetreiber (31 ) oder der Zahlungsausfuhrungs- 
vorrichtung (1) und dem Netzbetreiber (31) eine ge- 
sicherte Datenverbindung verwendet wird. 

22. System zum Ausfuhren eines Verfahrens nach ei- 
30 nem der Anspruche 13 bis 21 , das eine Zahlungs- 
ausfuhrungsvorrichtung (1 ) und ein Mobiltelefon (2) 
aufweist, und eine vom Telefonnetz des Mobiltele- 
fons unabhangige Datenverbindung zwischen dem 
Mobiltelefon (2) und der Zahlungsausfuhrungsvor- 

35 richtu ng ( 1 ) vorgesehen ist. 

23. System nach Anspruch 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Zahlungsausfuhrungsvorrichtung (1) nach 
40 einem der Anspruche 1 bis 6 ausgebildet ist. 

24. System nach Anspruch 22 oder 23, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Mobiltelefon (2) gemaB einem der Anspru- 
« che 7, 8 ausgebildet ist. 

25. System nach einem der Anspruche 22 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB eine Abrechnungsstelle (12) mit einer gesi- 
50 cherten Datenleitung (11) mit der Zahlungsausfuh- 
rungsvorrichtung (1) verbunden ist. 

26. System nach Anspruch 25, 
dadurch gekennzeichnet, 

55 daB der Netzbetreiber (31) des Telefonnetzes des 
Mobiltelefons (2) mit einer gesicherten Datenlei- 
tung (33) mit der Abrechnungsstelle (12) und/oder- 
mlt einer gesicherten Datenleitung mit der Zah- 
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lungsausfuhrungsvorrichtung (l)verbunden ist. 
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